前面パネルを開けたとき） 


光納媒空清フィルター(黒色) 



^室内.室外ユニット周辺のお認^ 


■下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下した ■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス•腐食 

り、テレビやラジオに雑音が'入るおそれがあります。 性ガスや金属製のホコ IJ のある場所でのご使用は避け 

♦設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、 てくにさい。 

できるだけ広い寸法をお®りください。 ■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない 

でください。（エアコン内部にワックスのぶ分がイ寸着し、 
水もれの原因となります。）ワックス塗巧後は十分換気 
を巧ってか6達転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸 A □や耿化□をふさがないで 
ください。 


■义災警報器と室内ユニットの峡化□は 1.5 mi ：: Lh の距離 
をあけてください。 



ご使巧になる前に 


7 










































































各部のなまえと働き 


リモコン: 


快眠ボタン 


室内温度をコント□ールし 
で快い眠りとさわやかな目 
覚めをサポートしまず。 

「►17ペーづ 

♦操作取消は 
质 D を押してください。 


送信部 


運乾切換ボタン 


運転のモードを選びます。 
(自動-ドライ•冷房•暖房 
送風） 


風向•風量- 
風ないスボタン 


風向-風量を調節します。 

("►12 〜14ぺージ J 


健康ぶ房ボタン 


屋外と室内の溫度差をお知 
し、体にやさしい冷房運転を 
します。 >15ページ] 


おそうじサイン 
リセットボタン 


おそうじランプの点滅が消 
スまず0 >21ページ] 


タイマーボタン 


運転が停止-再開ずるまで 
の時間を設定します。 

I ► 1 6ぺ—シ i 

♦操作取消は 
f 葡 D を押してください。 


運乾/停止ボタン 


押ずと運転。 

もう一度押すと停止します C 


温度ボタン 

温度を 

調節しまず。 

つ^上がる 
湿度 

下がる 


內部クリーンボタン 


エアコン内部を乾燥させて、 
カビやニオイの発生を抑え 
まず。 の9ぺ-可 

♦操作取消は 
もう一度くを2秒菌巧 


して < ださい。 


















運霸削の華偏 


電池じついて 

•電池を廃棄ずるときは、端 
子を テープな どを巻き付け 
て絶縁してください。 

他の金属や電池と混じると 
発熱*破裂*発义の原因と 
なります。 

♦電池は、おお<の電器店、 
時計店、カメラ店などにあ 
る電池回収箱に入れてくだ 
さい。 

•を換のめやすは約1年です 
が、リモコンの表示部が薄 
くなり受信されにくくなり 
ましたら、2本同時に新し 
い単4おアルカリ乾電池と 
交換してください。 

♦電池の「使用推奨期限」に近 
いちのは、交換時期が早く 
なる場合があります。 

•液もれや破裂じよる故障やけ 
がを避けるため、長期間ご使 
用にならない場合は、電池を 
取り化してください。 

参が属の電池は、最初にお使 
いいただくために巧意して 
いるもので、1年に満たな 
いうちに消耗ずることがあ 
U ます。 

♦単4おアルカリ乾電池卜 
をご使用になると正常に動 
作しない場合がありまず。 


モコン 


■電池を入れる 




上部のツメを下へ引き、ふたを開ける。 


単4形アルカリ乾電池を2本入れる。 


ふたの下部のツメ 2力巧を差しんで、 
ふたを閉じる。 


下部ツメ 
I (2 力所） 


© 、©を 
まちがえないで-/ 


© 側から 
入れてください 




■使いかた 

♦送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。 
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動 
しないことがあります。 

♦送信できる距離は約7 m です。 


リモコン【こついて 

♦落としたり水が入らないよう 
にしてください。（液語部が 
破損することがあります。） 

♦電子式点紅ち式の単光义了 
(インバーター莖光巧など） 
や、液晶テレビ、プラズマ 
テレビがある部屋では、信 
号を受けがけにくい場合が 
あし J ます。このようなとき 
には、販売店じご相談くだ 
さぃ。 

♦リモコンで他の電気機器が 
作動ずる場合は、電気機器 
を離ずか、販売店じご相談 
ください。 



^ /リモコン 
な/ホルダー 


■壁などに取リイ寸ける場含 


信号が受信される場所を選ぶ。 


リモコンホルダーを 付属のネジで、 

壁•巧などに取り付ける。 

リモコンの 背面の巧を リモコンホルダーの 
凸部に引っかける。 


I ご使巧になる前に 
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運乾前の準備 



■銀除窗•アレル除まフィルターと光触媒空清フィルターを 
取り付ける 024, 25 ページ1 

■電源プラグをコンセントに差し込む 
電源プラグの付いていない機種はブレーカーを入れる 

•電源プラグをコンセントに差し iA む、またはブレーカーを入れると、フラップ 
(上下風向調節罪!根)が一度開き、また閉じます。（故障ではありません。） 
•エアフィルターが位置をわせのため、動<場合があります。 


( 付属品） 




<興:， ’ ri 荒:’) 

遞颈 
iWl 


を 

vy 

リモコン 

ホルダー 


つ’たががう W ノン巧れ-シ 

み Ci 营を 
しぉ试:畔 

ぶ^ リモコンホルダ- 

リ モコン 取がネジ 

(黒色 • 2本） 


111 


ぶ :. がみ :.:; J 著 

I I 

這^ 山^^^ ^^;:: 


光触媒空這 
フィルター（黒色） 



銀除菌 • アレル除去 
フィルター（灰色） 


単4おアルカリ乾電池 
(2 本） 



取扱説明書 


保証書 


上手な使いかたについて 

♦適度な室内湿度設定は節電 
につながリまず。 

ぐ —• <おずずめ設定温度〉—\ 
冷房時…26で〜28で 
暖房時…2日で〜22で 


参窓にはブラインドやカーテ 
ンを使用ずると、直射日光 
やすきま風を防ぎ、冷房， 
暖房効果を高めまず。 

巧っておいてください 

•エアコンは運転しないときでも、 
電力を消費します。 (►如ページ] 

•シーズンオフなど、長期園 
使用しないときは電源プ 
ラグを抜くかブレーカーを 
切ってください。 

運輯条件 

•下表の条件じ(外で運転を続 
けると、安全装置が働き、違 
転が停止ずる場合がありま 
す。また、ドライ • 冷房運転 
の場合は室内ユニットに露が 
がき、滴下する場合がありま 

ず議.嗎： . 絕 

屋外温度 18で〜43で 
室内温度 1 8° C 〜32で 
室巧湿度 80961：^下 

、A 口 

ぶ巧 

屋か温度 21で〜43で 
室巧温度 21で〜32で 
室内湿度 80 %切下 

暖房 

屋か通度一10で〜24で 
室巧温度 27でじ(下 
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運転のしかた (き動*ドライ-冷房-暖房-遠風運転) 


自動運乾について 

参自動遷転は、運転開始時の 
室内•屋外温度に応じて、 
自動で設定温度と運転モー 
ド（ドライ•冷房•暖房のい 
ずれか）を選びます。 

♦屋外温度を監視しながら最 
適な温度になるように設定 
冠度を見直します。 

暖房運括について 

♦屋外温度が下がり、暖まり不 
足の場合には他の暖房器真 
の併巧をおすずめします。 

♦屋外温度が低いときに暖房 
運転すると、室外熱交換器 
に霜が付き暖房能力が低下 
します。しのよつなとさ、霜 
取り運転のため、暖房運転 
が停止し、風も止まりまず。 
この霜取り運転 （3 〜10分 
闇）ザ終わると再び暖房運 
転を開始しまず。 

霜巧りによリミ容け化したか 
が室みユニットの下に流れ 
化したり、續気が白い煙の 
ように見えることがありま 
すが、異常ではありません。 

ドライ運捉について 

♦ドライ運転は、弱めの冷房 
運転と停止を適切に制御し 
て湿気を取リまず。 

♦お部屋の条件、在室人数、 
屋外温度によっては、室内温 
度が下がる場合があリます。 

参リモコン設定と陈湿効果、 
室内温度は次のような関係 
があリまず。お好みに合わ 
せて調節してください。 



d 転測 I を押し 

運乾モードを選ぶ。 

•押すごとに下記のように運転モード 
が切り換わります。 


自動 I ~~ ► IK ライ!~~吃ち房 


广叶自動]- ► 

\- r 进品1 


叫送風 H —— I 暖房} ¢- 


區房^ 


^2 (mm) 


を巧す。 


本体の運転ランプ(緑)が点灯 

圖 


■風向•風量を変えたいとき 


「►12,13ページ1 

がライ運転の場合は風量設定は「自動」 
になりまず。風量変更はできません。 



を巧す。 


♦風量設定が r 自動」のとき、自 
動（運転モードがドライ•お 
房のいずれかのとき）•ドラ 
イ■冷房運稳を開始しても、 
すぐに運転を開始しません。 
(室内ユニットじこもった二 
オイが化るのを抑えるため。） 


♦雲毅靈攘よ y 震靴遍度が懸:し、: 
場合、除湿効果が低くなります。 


(《1 ) 標準…室内、屋外温度からず定した適度 
(《 2) 標準…ドライ運転開始時の室内温度 


自巧に含ったお好みの運転を選べます。 


烟ン誠: 

- 2•標準.+ 2 

除湿効果 

琶:い卜-►低：狀 

室巧湿度 

下がる—ほぼ同じ 


B 停化したいとき 

解^停止)を巧す。 

参本イ本の運転ランプが消なしまず。 
参ぶを押すと前圆と同じ 
巧容で運転しまず。 

(リモコンの電地を巧換ずるまで、 
前圈達転巧容は消えません。） 


運転モード 

温度設定 

自動 

襲一 5 で〜雲〜 5+5 で 

ドライ 

雲一 2 で〜 5〜5+2 で 

、ム -s 

ノで 厉 

つつ くおすすめ遍度〉 

化し〜し26で〜28で 

暖房 

. .op qnnp 〈おすすめ遍度〉 

1 H し〜 oU し 20で〜22い 

送風 

温度は変えられません。 


お知らせ 


I 使ってみょぅ 






























































風向調節 



左ち風向を変えたいとき 


上下の風向調節について 

>フラップ（上下風向調節习习 
根）の巧動難囲は運転モー 
ドに応じて異なります。 


運お中に 

風向）を巧す。 


風简ミ S 
風畫宮動! 


フラップ(上下風向調節羽根)が上下に 
自動で動きます。 


■風向を固定したいとき 
再度 

「風向) を押す。 

•風向表示が消化します。 


上下の風向調節は必ずリモコ 
ンで巧ってください。フラッ 
プ（上下風向調節羽根）を無 
理に手で操作すると、正し 
く動かなくなることがあリま 
す。 


参室内湿度が設定湿度よリも 
高く (低く)なり、室外ユニッ 
卜が停止している闇は、フ 
ラップは停止します。フ 
ラップが上下に動いている 
ときは、フラップが'巧動範 
囲の上限まで移動して停止 
します。 

♦ドライ•冷房運転時に下峽 
きでフラップを停止したま 
ま運転されますと、露がイ寸 
くのを防ぐために、1時闇 
後に自動的にフラップの角 
度が変わります。 

•左ち風向を変えるときは、 
風向が上向きだと指が人6 
ないことがありまず。リモ 
コンで上下風向を下向きに 
調節してから左ち風向を変 
えてください。 


ルーバー （左ち風向調節羽根）のツマミを 
持って、下に少しひきながら左ちに動かす。 
•左ち1力巧ずつあります。 











































